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Osmosi Inversa commerciale
Codice: 05205201

PRF-RO Osmosi inversa commerciale

Varianti
Codice Descrizione
05205201-01 PRF-RO Osmosi inversa commerciale sistema con rubinetto di prelievo
05205201-03 PRF-RO Osmosi inversa commerciale sistema senza kit installazione e rubinetto
05205201-04 PRF-RO Osmosi inversa commerciale membrana di ricambio 350GPD (8)
05205201-05 PRF-RO Osmosi inversa commerciale prefiltro carbon block di ricambio 17"x2,9" (20)
05205201-06 PRF-RO Osmosi inversa commerciale Collettore - completo di ricambio

Oggi è finalmente possibile avere a disposizione abbondante acqua trattata con osmosi inversa (RO,
Reverse Osmosis) senza dover installare pompe elettriche o ingombranti serbatoi di raccolta. L'innovativo
sistema a osmosi inversa di Pentair Water® fornisce centinaia di litri di acqua al giorno sfruttando la
normale pressione di rete, eliminando così - nella maggioranza dei casi - la necessità di installare una
pompa supplementare. La capacità garantita dal sistema consente di soddisfare le esigenze di una tipica
attività commerciale di piccole dimensioni, allo stesso prezzo di un impianto domestico. Il sistema a osmosi
inversa di Pentair Water è caratterizzato da un flusso continuo, non sono quindi più necessari i serbatoi di
accumulo. Si tratta di un avanzato impianto di trattamento acqua che offre tante opportunità di guadagno,
anche in ambito commerciale:

* Generatori di vapore 
* Acquari
* Laboratori fotografici
* Nebulizzatori
* Macchine del caffè 
* Pub
* Uffici
* Ristoranti
* Umidificatori
* Molte altre applicazioni

Caratteristiche e vantaggi
* Flusso continuo - non occorre alcun serbatoio di accumulo
* Funziona con la pressione della rete idrica - > 2,76 bar/40 psi
* Non necessita di pompe ne di elettricità
* Non si esaurisce mai: - il sistema di flusso on-demand assicura centinaia di litri di acqua al giorno.
* Membrane ad altissima efficienza 2x350GPD
* Elevato tasso di recupero - per ridurre gli sprechi d'acqua
* Materiali forti: realizzato in plastica ad alta resistenza per garantire massima affidabilità
* Manutenzione minima: facile e veloce sostituzione delle cartucce, senza gravosi interventi di pulizia
* Niente serbatoi! Per dire addio ai timori di contaminazione o alle perdite di pressione
* Design elegante: estetica originale e moderna
* Documentazione completa e assistenza per l'utilizzo del prodotto
* Dimensioni compatte Il profilo alto e compatto riduce al minimo l'ingombro e non richiede complesse
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operazioni di montaggio.

Condizioni di esercizio: valori minimi e massimi
Condizione**
* Pressione in ingresso Min. Max.: 2,76 bar (40 psi) # 5,52 bar (80 psi)
* Temperatura in ingresso Min. Max.: 4,44°C (40°F) # 37,78°C (100°F)
* TDS in ingresso Min. Max.: 50 mg/L # 2.000 mg/L
* Durezza in ingresso Min. Max.: 0 mg/L - (0 grain) # 171 mg/L - (10 grain)
* Cloro in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 1,0 mg/L
* Ferro in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 0,1 mg/L
* Manganese in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 0,05 mg/L
**Sistema destinato esclusivamente all'alimentazione con acqua potabile.

Dimensioni di tubi/raccordi
* Tubatura d'ingresso: 1,22 metri di tubo color naturale da 12,7 mm (4 ft, 1/2")
* Tubatura concentrica: 1,22 metri di tubo nero da 9,53 mm (4 ft, 3/8")
* Tubatura permeata: 1,22 metri di tubo blu da 9,53 mm (4 ft, 3/8")
* Tubatura di scarico: (per installazione con traferro) 0,91 metri di tubo rosso da 12,7 mm (3 ft, 1/2")
* Attacco tubo di scarico: 9,53 mm o 12,7 mm (3/8" o 1/2")
* Post-filtro a carbone attivo: Attacchi a disinnesto rapido da 9,53 mm (3/8") (non incluso)

* Raccordi d'ingresso: 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm a T (1/2" x 1/2" x 1/2")

Dati prestazionali relativi a filtri/membrane
1x Pre-filtro a carbone attivo 43,2 cm (17,0") x 7,4 cm (2,9")
2x Membrane RO 350GPD 47,6 cm (18,75") x 8,0 cm (3,16")
1x Post-filtro a carbone attivo 25,4 cm (10,0") x 5,1 cm (2,0") (non incluso)

Portata***
Pre-filtro a carbone attivo: 14,2 LPM (3,75 GPM)
Membrana: 0,95 LPM (0,25 GPM)
Post-filtro a carbone attivo: 2,8 LPM (0,75 GPM) (non incluso)
***Sulla base dei dati ottenuti nelle prove interne.

Durata media
Pre-filtro a carbone attivo: 6-12 mesi, 37.850 litri (10.000 gal)
Membrana: 2-4 anni
Post-filtro a carbone attivo: 6-12 mesi (non incluso)

Prestazioni basate sulla pressione in entrata .pdf (Download solo on-line)
Manuale Installazione .pdf (Download solo on-line)
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