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Componenti colonnine
Codice: 10010010

Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con e senza
compensatore cromato, dorato

Varianti
Codice Descrizione
10010010-01 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore cromato
10010010-02 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore dorato
10010010-03 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 senza compensatore cromato
10010010-04 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 senza compensatore dorato

Caratteristiche rubinetti
A - Senza compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Beccuccio - Acciaio Inox.
B- Con compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Eccentrico - Realizzato in acciaio inox.
* Compensatore - In materiale sintetico (per ovviare ad eventuali rumori dovuti alle vibrazioni del
compensatore in inox).
* Beccuccio: Acciaio Inox.
* Attacco: G5/8 - Misure: (LxØ) 35x10 mm.
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Codice: 10010015

Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore
cromato, dorato

Varianti
Codice Descrizione
10010015-01 Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore cromato
10010015-03 Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore dorato
10010015-02 Ice guarnizione di tenuta rubinetto (da acquistare sempre con il rubinetto)
10010015-04 Ice kit ricambio guarnizioni interne rubinetto acqua G5/8X35X10

Caratteristiche rubinetti con compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Beccuccio: Acciaio Inox.
* Attacco: G5/8 - Misure: (LxØ) 35x10 mm.

Codice: 10010020

Cobra ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore
cromato

Varianti
Codice Descrizione
10010020-01 Cobra ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore cromato (20)
10010020-03 Cobra ricambio rubinetto acqua in acciaio inox G5/8x35x10 con compensatore cromato (20)
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Codice: 10010012

Palmer ricambio colonnina meccanica 2, 3 vie

Varianti
Codice Descrizione
10010012-03 Palmer ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010012-04 Palmer ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua dorata
10010012-05 Palmer ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010012-06 Palmer ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua dorata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * acciao INOX
AISI 316L * tubi di alimentazione in polietilene. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda
in modo da mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea
del tubo e della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
* 1 Via: (LxPxH) 52x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 2 Vie: (LxPxH) 85x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 3 Vie: (LxPxH) 142x105x400 mm. - foro installazione: 1-1/2"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. acciaio inox

Codice: 10010017

Ice ricambio colonnina meccanica 1, 2, 3 vie Cromata, Dorata

Varianti
Codice Descrizione
10010017-01 Ice ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua cromata
10010017-03 Ice ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010017-05 Ice ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua cromata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * tubi di
alimentazione John Guest da 8mm. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda in modo da
mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea del tubo e
della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
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* 1 Via: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 2 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 3 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. John Guest.
* Connessione ai tubi ricircolo: Ø 8mm. Acciaio Inox 304.
Caratteristiche rubinetti
* Con compensatore
* Beccuccio - Cromato

Codice: 10010022

Cobra ricambio colonnina meccanica 1, 2, 3 vie cromata

Varianti
Codice Descrizione
10010022-01 Cobra ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua cromata (6)
10010022-03 Cobra ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua cromata (6)
10010022-05 Cobra ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua cromata (4)

Codice: 10010013

Palmer ricambio distanziali e medaglie - ABS

Varianti
Codice Descrizione
10010013-01 Palmer ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ABS cromato
10010013-04 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS dorato
10010013-02 Palmer ricambio distanziale Ø 35 - G5/8 - ABS dorato
10010013-03 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS cromato
10010013-05 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale inclinato - G5/8 - ABS cromato
10010013-06 Palmer ricambio medaglia Ø 90 con distanziale inclinato - G5/8 - ABS dorato

Dimensioni medaglie
* Diritta: (ØxH) 90x142 mm. * Inclinata: (ØxH) 90x163 mm.
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Codice: 10010016

Ice ricambio distanziali e medaglie - ABS

Varianti
Codice Descrizione
10010016-01 Ice ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ottone cromato
10010016-02 Ice ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ABS dorato
10010016-03 Ice ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS cromato
10010016-04 Ice ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS dorato

Dimensioni medaglie
* Diritta: (ØxH) 90x142 mm. * Inclinata: (ØxH) 90x163 mm.

Codice: 10010021

Cobra ricambio distanziali e medaglie

Varianti
Codice Descrizione
10010021-01 Cobra ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ABS cromato (50)

Codice: 009980

Adesivi medaglioni 70x70 mm per cod. 10009011-10009010
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Varianti
Codice Descrizione
009980-01 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua naturale IT./EN.
009980-02 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda IT./EN.
009980-03 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda/frizzante IT./EN.
009980-04 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua naturale (solo icona)
009980-05 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda (solo icona)
009980-06 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda/frizzante (solo icona)
009980-07 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua naturale (multilingue)
009980-08 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda (multilingue)
009980-09 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda/frizzante (multilingue)

Adesivi medaglioni 70x70 mm per cod. 10009011-10009010

Codice: 10010019

Canotto G1 1/2x150 - Ottone nichelato per cod. 10009010

Codice: 10010014

Chiave per colonnine Ø 34 - 36

Codice: 10010023

Chiave per rubinetti colonnine Ø 34 - 36
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