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Filtro per doccia
Codice: 18018001

Filtro per doccia IN 1/2" F. - OUT 1/2" M. (1)

Varianti
Codice Descrizione
18018001-01 Filtro per doccia sistema completo col. bianco IN 1/2" F. - OUT 1/2" M. (1)
18018001-04 Filtro per doccia ricambio cartuccia (2)

Purificatore d'acqua per doccia. Rimozione di cloro e derivati da esso.
Carica cartuccia: resina a controllo microbologico KDF e calcio solfuro. Max. temperatura 80°C.
Autonomia: 57.000 Lt.

Codice: 18018002

Filtro per doccia sistema completo

Varianti
Codice Descrizione
18018002-01 Filtro per doccia sistema completo col. cromo (30)
18018002-04 Filtro per doccia ricambio cartuccia (30)

La funzione principale di questo filtro doccia è quella di ridurre le particelle sospese, le sostanze organiche,
i metalli pesanti, inclusi cloro e calce clorurata, per migliorare sapore ed odore dell’acqua che andrete ad
utilizzare per rinfrescare la vostra pelle ed i capelli. La cartuccia del filtro è intercambiabile, si prega di
sostituirla regolarmente per garantire il massimo delle prestazioni.

Caratteristiche tecniche
- Portata: 5L/min.
- Pressione: 0.1 – 0.4 Mpa
- Alimentazione: acqua di rete
- Temperatura di esercizio: 5-45 °C

Composizione del filtro
Sedimenti in polipropilene
Granuli di solfito di calcio
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Carbone al cocco di alta qualità 
KDF 
Sfere minerali di vitamina C
Far infrared mineral balls

Installazione
Avvertenza: assicurarsi che l’anello di tenuta sia nella posizione corretta.
a) Scollegare il tubo  del soffione della doccia ed installare il filtro ad esso (l’estremità femmina si
collegherà all’attacco dell’acqua principale).
b) Collegare l’estremità maschio del filtro al tubo.
c) Prima del primo utilizzo far scorrere l’acqua per un minuto circa affinchè il filtro doccia sia correttamente
utilizzabile.

Sostituzione cartuccia del filtro
Avvertenza: assicurarsi che l’anello di tenuta sia nella posizione corretta.
1. Rimuovere completamente il filtro dalla sede.
2. Togliere il coperchio del filtro ruotandolo in senso antiorario. 
3. Inserire una nuova cartuccia nel filtro e chiudere il coperchio, ruotandolo in senso orario.
4. Dopo la sostituzione, rimontare il filtro doccia nella sua sede.

Autonomia:
3-6 mesi (la durata del filtro può variare in base all’acqua di alimentazione, alle condizioni ed alla 
frequenza d’uso).
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