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Riduttori pressione Co2
Codice: 01012001

XS Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012001-01 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 7 BAR - W21,8-14FIL.X1" - CH.30 Out: 1/8" filetto f.
01012001-02 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 5 BAR IN: W21,8-14FIL.X1"- CH.30 Out: 1/8" filetto f.

Rivestimento galvanico alimentare secondo NSF61
A norma UNI EN ISO 2503
Interno valvola alta pressione in INOX AISI 300
Guarnizione di tenuta in teflon

Codice: 01012002

XS Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso e
ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012002-01 XS Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 7,0 BAR IN: M11x1-Out: 1/8" filetto f.
01012002-02 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 7 BAR IN: W21,8-14FIL.X1" Out: 1/4" filetto f. - CH.30
01012002-03 XS oring di ricambio entrata Co2 per cod. 01012002-01 6,75x1,78x10,31

Rivestimento galvanico alimentare secondo NSF61
A norma UNI EN ISO 2503
Interno valvola alta pressione in INOX AISI 300
Guarnizione di tenuta in teflon
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Codice: 01012023

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-7 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012023-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-7 BAR - W21,8

Caratteristiche:
- Materiale: Ottone
- Pressione uscita: 0-7 bar
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/8" F.

Codice: 01012030

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012030-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR - W21,8

Caratteristiche:
- Materiale: Ottone
- Pressione uscita: 0-5 bar
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/8" F.
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Codice: 01012024

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012024-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR - W21,8

Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio
- Pressione uscita: 0-5 bar 
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/8" F.

Codice: 01012031

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012031-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-5 BAR - W21,8

Caratteristiche:
- Materiale: Ottone
- Pressione uscita: 0-5 bar
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/8" F.
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Codice: 01012025

Riduttore di pressione Co2 per bombole attacco ACME
ricaricabili, M11X1 monouso

Varianti
Codice Descrizione
01012025-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 0-7 BAR - M11x1
01012025-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole attacco ACME 0-7 BAR

Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio
- Pressione uscita: 0-7 bar
- Attacco bombola (01012025-01): M11x1
- Attacco bombola (01012025-02): ACME
- Uscita: 1/8" F.

Codice: 01012026

Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 0-4 BAR -
M11x1

Varianti
Codice Descrizione
01012026-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 0-4 BAR - M11x1

Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio
- Pressione uscita: 0-4 bar
- Attacco bombola: M11x1
- Uscita: 1/8" F.
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Codice: 01012027

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-7 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012027-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0-7 BAR - W21,8

Caratteristiche:
- Materiale: Ottone
- Pressione uscita: 0-7 bar
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/4" F.

Codice: 01012028

Riduttore di pressione Co2 per bombole attacco ACME
ricaricabili, M11X1 monouso

Varianti
Codice Descrizione
01012028-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 0,5-5 BAR - M11x1
01012028-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili attacco ACME 0,5-5 BAR

Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio
- Pressione uscita: 0,5-5 bar
- Attacco bombola (01012028-01): M11x1
- Attacco bombola (01012028-02): Attacco ACME
- Uscita: 1/8" F.
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Codice: 01012029

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0,5-5 BAR -
W21,8

Varianti
Codice Descrizione
01012029-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0,5-5 BAR - W21,8 Cromato
01012029-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 0,5-5 BAR - W21,8 Nero

Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio
- Pressione uscita: 0,5-5 bar
- Attacco bombola: W21,8
- Uscita: 1/8" F.

Codice: 01012003

XS Riduttore di pressione Co2 attacco bombola ACME 4,5bar

*Manometro bassa pressione attacco posteriore 4,5 bar * maniglia per facile smontaggio * Acciaio Inox Aisi
304 * IN: filetto ACME * OUT: filetto 1/8" F. NPTF

Codice: 01012004

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso
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Varianti
Codice Descrizione
01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1
01012004-02 SR-02 90 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola a 90° attacco 11x1
01012004-03 SR-02 guarnizione di ricambio per raccordo bombola

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga. 
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min

Codice: 01012005

SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per
bombole ricaricabili M11x1 a W21.8x1/14"

Da M11x1 a W21.8x1/14"
Con questo adattatore, è posibile utilizzare il riduttore di pressione con bombole ricaricabili.

Codice: 01012006

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012006-02 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili manopola a 90°

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
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* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga. 
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min

Codice: 01012007

SR-02 ADV Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili
21.8x1/14" (2 manometri)

E' dotato di manometri di alta e bassa pressione e di tutti i sistemi di sicurezza preposti a garantire una
grande sicurezza di utilizzo. L'adattatore per bombole ricaricabili, semplice nella sua funzionalità, è
composto da soli 2 elementi. Questa specifica architettura ne riduce la complessità, consentendo un facile
montaggio e garantendo una superiore affidabilità. La tenuta è garantita da una guarnizione in polimero
speciale. I due manometri segnalano la carica della bombola e la pressione in uscita del co2.

Caratteristiche:
- Materiale: Lega di alluminio HR
- Trattamenti: Anodizzato (Antracite)
- Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometri: DN 40 bassa pressione [0-10 bar], alta pressione [0-250 bar]
- Sicurezze: Sovrapressione
- Attacco bombola: Adattatore prolunga EU 21,8X1/14" per bombole ricaricabili
- Uscita: 1/8" femmina
- Portata: 15 l/min
- Dimensioni: 74X130 Ø38mm

Codice: 01012008

SR-02 90 Riduttore di pressione Co2 attacco bombola ACME

Riduttore di pressione a basso profilo con attacco ACME. Questo riduttore richiede, in altezza, uno spazio
di soli 2 cm consentendo l'utilizzo delle bombole ACME anche in spazi molto ristretti. Il montaggio e lo
smontaggio dalla bombola non necessitano di alcun attrezzo (sistema toolless).
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Caratteristiche:
- Materiale: Alluminio HR
- Trattamenti: Anodizzato (4 colori a scelta)
- Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometro: pressione in uscita
- Filetto femmina in entrata: ACME
- Uscita: 1/8" femmina
- Sicurezze: Sovrapressione (Pop-Off)
- Portata: 15 l/min.

Codice: 01012009

SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 da
ACME a M11x1

Con questo adattatore, è possibile utilizzare il riduttore di pressione da bombole ricaricabili a monouso.

Codice: 01012010

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili
manopola diritta

Varianti
Codice Descrizione
01012010-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili manopola diritta
01012010-02 SR-02 guarnizione di ricambio per raccordo bombola

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga.
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min
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Codice: 01012032

Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola
diritta e a 90° attacco 11x1

Varianti
Codice Descrizione
01012032-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1
01012032-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola a 90° attacco 11x1

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.

Caratteristiche:
- Materiale Alluminio HR
- Trattamenti Anodizzato
- Pressione input da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometro pressione in uscita
- Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
- Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso)  
- Uscita: 1/8" femmina
- Portata: 15 lt/min.

Codice: 01012033

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8
manopola a 90°

Varianti
Codice Descrizione
01012033-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8 manopola a 90°

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.

Caratteristiche:
- Materiale Alluminio HR
- Trattamenti Anodizzato
- Pressione input da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometro pressione in uscita
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- Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
- Filetto femmina in entrata: 21.8 (bombola ricaricabile)
- Uscita: 1/8" femmina
- Portata: 15 lt/min.

Codice: 01012034

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8 (2
manometri)

Varianti
Codice Descrizione
01012034-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8 (2 manometri)

E' dotato di manometri di alta e bassa pressione e di tutti i sistemi di sicurezza preposti a garantire una
grande sicurezza di utilizzo. L'adattatore per bombole ricaricabili, semplice nella sua funzionalità, è
composto da soli 2 elementi. Questa specifica architettura ne riduce la complessità, consentendo un facile
montaggio e garantendo una superiore affidabilità. La tenuta è garantita da una guarnizione in polimero
speciale. I due manometri segnalano la carica della bombola e la pressione in uscita del co2.

Caratteristiche:
- Materiale Alluminio HR
- Trattamenti Anodizzato
- Pressione input da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometri: DN 40 bassa pressione [0-10 bar], alta pressione [0-250 bar]
- Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
- Attacco bombola: 21.8 (bombola ricaricabile)
- Uscita: 1/8" femmina
- Portata: 15 lt/min.

Codice: 01012035

Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8
manopola diritta

Varianti
Codice Descrizione
01012035-01 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili 21.8 manopola diritta
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Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.

Caratteristiche:
- Materiale Alluminio HR
- Trattamenti Anodizzato
- Pressione input da 10 a 160 bar
- Pressione uscita: 0-5,5 bar [Regolabile]
- Manometro pressione in uscita
- Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
- Filetto femmina in entrata: 21.8 (bombola ricaricabile)
- Uscita: 1/8" femmina
- Portata: 15 lt/min.

Codice: 01012011

Guarnizione rossa ricambio per cod. 01012001-01/-02,
01012002-02

Codice: 01012012

Manometro Co2 ricambio Ø40-G1/8 0-10 BAR per cod.
01012001-01/-02, 01012002-01

Codice: 01012013

SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso
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Varianti
Codice Descrizione
01012013-01 SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso attacco 11x1 monouso

L'SR-Micro, grazie ad un nuovo sistema di pretaratura "adattiva a comparazione" può rinunciare al classico
manometro. Infatti, la pressione di esercizio (regolabile) viene indicata in maniera precisa (Kl 2,5%) sul
riduttore stesso. Questo ha consentito di realizzare un riduttore estremamente compatto e di incredibile
affidabilità, l'SR-Micro è realizzato interamente in lega di alluminio anodizzato, acciaio inox ed è staffabile
(M5) su richiesta.

Materiale: Lega di Alluminio HR
Pressione input: da 10 a 120 Bar
Pressione out: Regolabile (0 - 5,5bar)
Sicurezze: APV Valvola automatica Pop-Off
Attacco bombola: M11x1 / DIN / ACME
Uscita: 1/8” F.
Portata: 12 l/min

Codice: 01012014

SR-Micro Riduttore di pressione Co2 attacco ACME

Varianti
Codice Descrizione
01012014-01 SR-Micro Riduttore di pressione Co2 attacco ACME

L'SR-Micro, grazie ad un nuovo sistema di pretaratura "adattiva a comparazione" può rinunciare al classico
manometro. Infatti, la pressione di esercizio (regolabile) viene indicata in maniera precisa (Kl 2,5%) sul
riduttore stesso. Questo ha consentito di realizzare un riduttore estremamente compatto e di incredibile
affidabilità, l'SR-Micro è realizzato interamente in lega di alluminio anodizzato, acciaio inox ed è staffabile
(M5) su richiesta.

Materiale: Lega di Alluminio HR
Pressione input: da 10 a 120 Bar
Pressione out: Regolabile (0 - 5,5bar)
Sicurezze: APV Valvola automatica Pop-Off
Attacco bombola: M11x1 / DIN / ACME
Uscita: 1/8” F.
Portata: 12 l/min
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Codice: 01012015

Guarnizione ACME bianca ricambio per cod. 01012008,
01012014-01

Codice: 01012016

Manometro Co2 ricambio Ø50-Scala BAR e PSI-Fondo scala
250 BAR per cod. 01012002-02

Codice: 01012017

Manometro Co2 ricambio Ø50-Scala BAR e PSI-Fondo scala 10
BAR-Tacca 7 BAR per cod. 01012002-02

Codice: 01012018

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-10,0 Bar OT 1/8" attacco
posteriore
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Per cod. 01012004-01/-02, 01012008, 01012006-02, 01012010-01.

Codice: 01012019

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-250 Bar BSP 1/8" (alta
pressione) per cod. 01012007

I manometri possono essere montati in tutti i riduttori di pressione provvisti di predisposizione, rispettando il
corretto montaggio.
Assemblare il manometro di alta pressione nella porta contrassegnata con HP. La porta opposta è dedicata
al montaggio del manometro di bassa pressione LP.
Non montare mai il manometro di bassa pressione LP nella porta dedicata al manometro di alta pressione
contrassegnata con HP.

Codice: 01012020

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-10,0 Bar BSP 1/8" (bassa
pressione) per cod. 01012007

I manometri possono essere montati in tutti i riduttori di pressione provvisti di predisposizione, rispettando il
corretto montaggio.
Assemblare il manometro di alta pressione nella porta contrassegnata con HP. La porta opposta è dedicata
al montaggio del manometro di bassa pressione LP.
Non montare mai il manometro di bassa pressione LP nella porta dedicata al manometro di alta pressione
contrassegnata con HP.

Codice: 01012021

Tubo prolunga alta pressione CO2 da 1050 a 2000mm.
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Varianti
Codice Descrizione
01012021-01 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 1050mm.
01012021-02 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 1500mm.
01012021-03 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 2000mm.

01012021-01
Lunghezza totale: 1050mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 975mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012021-02 
Lunghezza totale: 1500mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 1425mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012021-03
Lunghezza totale: 2000mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 1925mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

Codice: 01012022

Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale da 1050 a 2000mm.
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Varianti
Codice Descrizione
01012022-01 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 1050mm.
01012022-02 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 1500mm.
01012022-03 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 2000mm.

01012022-01
Lunghezza totale: 1050mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 932mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012022-02 
Lunghezza totale: 1500mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 1385mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012022-03
Lunghezza totale: 2000mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 1880mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR
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